
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 
Agenda

Tragbilder Rad 6 (erste Stufe) 

Tragbilder Rad 8 (Endstufe) 

Auswertung Erwärmungslauf

Prüfstandsaufbau Wirkungsgradmessung

Auswertung Wirkungsgradmessung



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 
Tragbild Rad 6 [i = 50 / ne: 1500min‐1]

CW, tragende Flanke 

CW, Rückflanke

CCW, tragende Flanke 

CCW, Rückflanke 

∆T: 10 K
MA : 30Nm

∆T: 9,2 K
MA : 30Nm

Bemerkungen: 
‐ leicht ungleichmäßig tragende Flanke

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ leichtes Rückflankentragen erkennbar



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 
Tragbild Rad 6 [i = 50 / ne: 1500min‐1]

CW, tragende Flanke 

CW, Rückflanke

CCW, tragende Flanke 

CCW, Rückflanke 

∆T: 9,7 K
MA : 40Nm

∆T: 10,3 K
MA : 40Nm

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ leichtes Rückflankentragen erkennbar

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

tragende Flanke 

CW, Rückflanke

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 
Tragbild Rad 6 [i = 50 / ne: 1500min‐1]

∆T: 15,3 K
MA : 60Nm

∆T: 16,1 K
MA : 60Nm

Bemerkungen: 
‐ Rückflanke trägt mit

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ Rückflanke trägt mit

CCW, tragende Flanke 

CCW, Rückflanke 



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

CW, tragende Flanke 

CW, Rückflanke

CCW, tragende Flanke 

CCW, Rückflanke 

∆T: 18,5 K
MA : 80Nm

∆T: 17,3 K
MA : 80Nm

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ Rückflanke trägt mit

Bemerkungen: 
‐ leichtes Rückflankentragen erkennbar

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 
Tragbild Rad 6 [i = 50 / ne: 1500min‐1]



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Tragbild Rad 8 [i = 50 / ne: 1500min‐1]

CW, tragende Flanke 

CW, Rückflanke

CCW, tragende Flanke 

CCW, Rückflanke 

∆T: 7,7 K
MA : 20Nm

∆T: 8,2 K
MA : 20Nm

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ Rückflanke trägt mit



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Tragbild Rad 8 [i = 50 / ne: 1500min‐1]

∆T: 10 K
MA : 30Nm

∆T: 9,2 K
MA : 30Nm

CW, tragende Flanke 

CW, Rückflanke

CCW, tragende Flanke 

CCW, Rückflanke

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ leichtes Rückflankentragen erkennbar

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ leichtes Rückflankentragen erkennbar



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Tragbild Rad 8 [i = 50 / ne: 1500min‐1]

CW, tragende Flanke 

CW, Rückflanke

CCW, tragende Flanke 

CCW, Rückflanke

∆T: 9,7 K
MA : 40Nm

∆T: 10,3 K
MA : 40Nm

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ leichtes Rückflankentragen erkennbar

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ leichtes Rückflankentragen erkennbar



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Tragbild Rad 8 [i = 50 / ne: 1500min‐1]

CW, tragende Flanke 

CW, Rückflanke

CCW, tragende Flanke 

CCW, Rückflanke

∆T: 14,3 K
MA : 50Nm

∆T: 13,9 K
MA : 50Nm

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ Rückflanke trägt mit
‐ Tragbildlack teilweise abgeplatzt

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ Rückflanke trägt mit



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Tragbild Rad 8 [i = 50 / ne: 1500min‐1]

CW, tragende Flanke 

CW, Rückflanke

CCW, tragende Flanke 

CCW, Rückflanke

∆T: 15,3 K
MA : 60Nm

∆T: 16,1 K
MA : 60Nm

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ Rückflanke trägt mit

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ Rückflanke trägt mit



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Tragbild Rad 8 [i = 50 / ne: 1500min‐1]

CW, tragende Flanke 

CW, Rückflanke

CCW, tragende Flanke 

CCW, Rückflanke

∆T: 16,8 K
MA : 70Nm

∆T: 16,9 K
MA : 70Nm

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐Tragbildlack ist teilweise abgeplatzt, 
daher kein genaues Tragbild erkennbar

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ leichtes Rückflankentragen erkennbar



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Tragbild Rad 8 [i = 50 / ne: 1500min‐1]

CW, tragende Flanke 

CW, Rückflanke

CCW, tragende Flanke 

CCW, Rückflanke

∆T: 18,5 K
MA : 80Nm

∆T: 17,3 K
MA : 80Nm

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ leichtes Rückflankentragen erkennbar

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ leichtes Rückflankentragen erkennbar



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Tragbild Rad 8 [i = 50 / ne: 1500min‐1]

CW, tragende Flanke 

CW, Rückflanke

∆T: k.A.
MA : 90Nm

Bemerkungen: 
‐ ungleichmäßig tragende Flanke
‐ Rückflanke trägt mit
‐ Prüfstandsüberlastung, der Versuch 
wurde nach ca. 30min. Automatisch
abgebrochen 

‐ Die Drehrichtung CCW wurde im 
Wirkungsgradversuch gefahren



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Erwärmungslauf [i = 50 / ne: 1500min‐1]



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Wirkungsgradmessungen [i = 50]

Prüfstandsaufbau: Schwingungsdiagnose
(DUV10A)

Drehmomentmessflansch

Fangschutz für die 
Gelenkwelle

Gelenkwelle

eintreibend

Abtrieb

Fangschutz für 
die Gelenkwelle

Drehmoment‐
messflansch

Drehrichtung CCW

Gehäusetemperatur

Öltemperatur (nur für Erwärmungslauf)

Entlüftungsventil



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Wirkungsgradmessungen [i = 50]

gemessene Wirkungsgrade:



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Wirkungsgradmessungen [i = 50]



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Wirkungsgradmessungen [i = 50]



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Wirkungsgradmessungen [i = 50]



Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG — Lachnit / IGEV

Exzenter Zykloiden Getriebe „Horizont“ 

Wirkungsgradmessungen [i = 50]

Ausfall durch Bruch der HSS‐Welle
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